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Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Lichtstarkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529 - Frontseitig zwischen LED und Gehé&use, sowie zwischen Gehause und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten
Dichtringes.

Degree of protection: IP67 in accordance to DIN EN 60529 - Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP67 when using the
supplied gasket.

x =0 glanzverchromter Metallreflektor / satin chrome bezel
x =1 schwarzverchromter Metallreflektor / black chrome bezel
x =2 mattverchromter Metallreflektor / matt chrome bezel

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfiigigen

Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dal die Farben der Leuchtdiod

LED Indicator 14mm
Standard Bezel
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Chicago Miniature Lighting, LLC reserves the right to make speci cation revisions that enhance the design and/or performance of the product



